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        本書に記載の取扱説明について 

 
この遊星ボールミル PM400 の取扱説明書では、目次をご覧いただ

ければ、その取り扱いに必要な情報が一目でおわかりいただけます。

ご使用目的に該当する章に精通することが、機器を安全かつ適切に

使用するために必要です。                       

本機は、本来の使用目的から逸脱することなく、取扱説明書に従っ

て使用する限りにおいてまったく安全に操作できます 

警告について 
                   以下の表示は事故の発生を警告するものです。 

 

 

人身傷害の危険 

 

 
機器損傷の危険 

 
 
 
 
取扱説明書を参照のこと 

修理について 
本書には修理に関する記載はありません。 

お客様の安全のために、修理は、弊社認可販売店、または弊社のサービス技術

者が行います。万一修理が必要になった場合は、納入業者に連絡するか、直接

弊社あてにご連絡ください。 
 

安全上の注意 
        所有者/オペレーターはPM400で作業する人の安全を 
        確保しなければなりません。 

¶ 作業に着手する前に、関係するすべての操作説明および規則を熟知しておいて

ください。 

¶ 取扱説明書はいつでもすぐに参照できる状態にしておいてください。 

¶ 新しい担当要員は、本機を使用して作業を開始する前に、熟練者からの口頭に

よる指導を受けたり取扱説明書を参考にすることで、PM400 の安全な使用と

意図された目的に慣れておくことが必要です。 

¶ 間違って操作すると、人身傷害や財産損傷を招きます。自分自身とスタッフの

安全を責任持って確保してください。 

¶ 部外者がPM400に近寄らないようにしてください。 

予防対策として、スタッフから、PM400 の操作説明を受けたことの覚書を取

っておいてください。その書式を安全性に関する章の末尾に示してあります。 

.  

ご使用前には必ず、取扱説明書を良く読み、ご理解の上、機器をご

使用ください。 

本書内容に従わず発生した一切の事故、機器の故障に関しては使用

者の責任となります。 
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        技術仕様 
 
       用途 
 レッチェ社製遊星ボールミルは試料の粉砕と混合に使用できます。   

 試料としては柔らかいものから、中程度の硬さのもの、極端に硬いものまで、 

 また砕けやすいものや繊維質のものまで様々に対応できます。乾式・湿式粉砕 

 のどちらも可能です。溶媒を使った粉砕も可能ですが、その場合はñ易燃性物質 
 の湿式粉砕ñの章の補足説明に従ってください。鉱物、原鉱石、合金、化成品、
 ガラス、セラミック、野菜、土壌、スラリー、家庭ゴミ、産業混合廃棄物、お

 よび他の多くの物質を簡単に、迅速に、損失なしに粉砕できます。                

 本機はほぼ全ての産業および研究分野でご使用いただけます。特に、清浄さ、

 スピード、微細さ、再現性における要件が高い場合に効力を発揮します。 

       粉砕ジャーは、レッチェ社製Cタイプ粉砕ジャーだけが使用できます。 

 本機は生産用ではありません。シングルシフトの 8 時間運転を意図して作られ

 ております。 

 

 

本機に改造を施してはいけません。               

また弊社純正の部品とアクセサリーだけをご使用ください。 

違反した場合、弊社が申告した欧州ガイドラインの適合が無効になりま

す。また、保証の対象になりません。 

粉砕ジャー装着台（自転台）の数 
タイプによって2 または 4です。同じ材質、同じ容量のジャーをお使いくだ

さい。 

最大投入容量 
PM400 = 最大4 x 300ml 。粉砕ジャーの容積による 

最大投入粒径 
<10mm。ただし試料による 

 

駆動出力   1500W 

ノイズレベル 
       ノイズ測定はDIN 45635-31-01-KL3に基づく。 
          ノイズレベルは基本的に回転数、粉砕ジャーのサイズ、粉砕ボールの 

          直径などによって、それぞれ異なります。 

          作業場所関連の排出値LpAeq = 最大85dB(A) 
 

測定条件: 
クロム鋼製500mL粉砕ジャー ｘ 4 

タングステンカーバイド製Φ30㎜ボール 各 5個 

試料: 石英砂  各135 g  

回転数: 380rpm 

粉砕セットの成分 
www.retsch.com/ english/ docs/ grinding_tools.pdf  
をご参照ください。 

保護等級 
IP40  

安全装置 
       PM400には、カバーの開閉にインターロックを採用しています。 
         これは、安全でない状態で始動するのを防止するためです。 

         カバーが完全に閉じないと、機械は始動しません。 

         カバーを開けることができるのは、機械が完全に停止している状態 

         だけです。 
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外形の寸法/重量 
          高さ: 最大約1220㎜ / 幅: 836㎜ / 奥行き: 最大約780㎜ 
          重量:約 290kg 

 

設置に必要な基礎面積 
         高さ1900㎜ / 幅: 1400㎜ / 奥行き: 900㎜ 
         ファンが十分に機能できる距離として背後に100mmの安全空間が必要です。 

 
 

       輸送と設置 

梱包 
本機は通常の輸送に耐えられるように梱包されています。 

 

工場出荷時の梱包材は、保証期間が過ぎるまでは保管しておい

てください。 

不適切な梱包で返品された場合、保証が無効になることもあり

ます。 

 

輸送 
左図の輸送用ボルト「TS」4本の部分で持ち上げることができます。

「TS」は工場出荷時に装着されています。 

 
PM400 の重量は約290kgです。 

 
本機を吊り上げた場合、下に入らないでください。 

 

輸送中には、大きな振動や衝撃を避けてください。 

電気的機械的な損傷の原因になります。 

同梱品 

¶ PM400本体 

¶ 粉砕ジャー固定用クランプ x 2 または 4  

¶ 電源ケーブル x 2  (日本用と欧州用) 

¶ ハウジングカバー緊急開放用レンチ 

¶ 取扱説明書 



16.10.2009 â Retsch GmbH        Doc. Nr.  GB 98.535.9999 5 

 

設置 

 
PM400は、堅牢な床の上に設置してください。 

 

PM400 の重量は約290kgです。 

 

始動させる前には、必ずキャスターを固定してください。 

 

本機の前側のキャスターのロックFを下げると固定されます。 

設置場所の条件 

気温:  5℃ ～ 40℃ 
 

湿度: 

「気温31℃ で湿度80％」と「気温40℃  で湿度50％」を結んだ線より下 

 

高度: 
海抜2000ｍ以下 

 
電源: 
¶ 使用できる電圧電流は本機の銘板に明記されています。 

¶ 供給電源が銘板と一致していることを確認してください。 

¶ 同梱の電源コードを使って接続してください。 

 

 

 

銘板に記載されているものと異なる電源に接続した場合、本機の電気

や機械部品に損傷を与えることガあります。 

シリアルインターフェース 

 

 

¶ Sc 1：RS 485端子です。外部装置とデータ交換が、将来必要にな
った場合用のインターフェース ソフトウェアの更新が必要です。 

¶ Sc 2 ：RS 232 端子です。ソフトウェアを更新するためのインタ
ーフェース 

 

 

 

 

インターフェース用のケーブルの長さは、最長2.5ｍまでです。 

それ以上になると、ノイズを拾ってしまう可能性があります。  

 
 

Sc 1 

F 

Sc 2 



16.10.2009 â Retsch GmbH        Doc. Nr.  GB 98.535.9999 6 

操作方法 
 

電源接続 

 
 

主電源の電圧と周波数が PM400 の銘板の記載と一致していることを確認

します。 

¶ 電源コードのプラグを装置背面のソケット Au に差し込みます。 

¶ そのコードのもう一方のプラグを主電源のソケットに差し込み

ます。 

¶ スイッチ H をいれます。 

 

銘板上の記載と異なる使用電源に接続すると、電気/機械系統のダメー

ジにつながります。 

 

 

           
           D             A     E 

 

本機の電源を最初に入れると、「言語選択」メニューが表示されます。 

設定ボタンEを回して「Japanese」を選択して押すと確定します。次

に「カバーヲヒラク」が表示されます。 

 
ハウジングカバーの開閉  
 

カバーを開く 

カバーを開き、粉砕室を開けるためには次の手順が必要です。 

¶ 主電源に接続する。 

¶ 機器背面のスイッチを入れる。 

¶ オープンキーAを押す 

インターロック機構が解除され、カバーDを開けることができます。 

 

カバーを閉じる 

主電源に接続され、機器背面のスイッチが入っていれば、カバーを閉じ

ることができます。 

¶ カバーDを閉じる。  

インターロック機構が働き、カバーDがロックされます。 

 

 

H 

Au 
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ハウジングカバーの緊急開放 

停電などでカバーが開かない場合い、同梱のレンチを使って開ける方法

があります。 

 

¶ キャップ Kを外す。  

¶ レンチ S を O に挿入する。 

¶ キー押し込み、押し込まれた感触を確認してからキーを時計回

り方向（キーに向かって）へ、ストッパーまで回します。 

¶ カバーが開きます。 

 

機器の作動中には、絶対にレンチを使ってカバーを開けないでくださ

い。 

また、レンチを使う際には、電源コードを抜いてください。 

 

 
 
       粉砕ジャーの装着 

 

粉砕ジャーはグロス重量が同じものを、2個の場合は対角線上にまた

は4個装着してください。 

 

 

 
自転台を2個だけ使用する場合は、対角線上の2個を使ってください。

（下図参照） 

 

機械のバランスが崩れ、非常に危険です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

バランスが崩れると、振動や騒音が激しくなります。 

直ちに機械を停止させ、粉砕ジャーの装着状態やジャーの重量がバラ

ンスしているかをチェックしてください。 

 




